
Калибровочный насос 

- Среда Воздух 

- Диапазон -0,95…160 бар 

Присоединение для эталонного 
прибора 

M20x1,5; G1/4”; G1/2"; 1/4" NPT; 1/2" NPT внутр. 

Присоединение для тестируемого 
прибора 
M20x1,5; G1/4”; G1/2"; 1/4" NPT; 1/2" NPT внутр. 

Вес (прибл.) 

7 кг 

Габариты 

470 x 260 x 170 мм (Д x Ш x В) 

Идеальный насос для настройки и калибровки 
цифровых индикаторов, манометров, тягомеров, реле, 
преобразователей давления и т.д. 

Создает давление и давление разряжения 
с помощью рукоятки и вентиля точной регулировки, 
прост в использовании. 

ИЗМЕРКОН ПН160 

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Россия +7(495)268-04-70     Казахстан +7(7172)727-132    Киргизия +996(312)96-26-47  
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Особенности 

• Недорогое решение
• Низкая стоимость технического обслуживания
• Компактный, легко переносится для использования как в лаборатории, так и в полевых условиях
• Подкачивающий насос с вентилем точной регулировки для создания нарастающего давления

Характеристики 

Диапазон -0,95…160 бар

Среда Воздух 

Присоединение для эталонного 
прибора M20x1,5; G1/4”; G1/2"; 1/4" NPT; 1/2" NPT внутр. 

Присоединение для тестируемого 
прибора 

M20x1,5; G1/4”; G1/2"; 1/4" NPT; 1/2" NPT внутр. 

Габариты 470 x 260 x 170 мм (Д x Ш x В) 

Вес (прибл.) 7 кг 

Комплект поставки 

• Насос
• Комплект уплотнений
• Руководство по эксплуатации

Опциональные аксессуары 

• Эталонные приборы
• Комплект запасных уплотнений
• Наборы переходников:
BSP: (G¼” нар. x G⅛” внутр.; G¼” нар. x G½” внутр.; G¼” нар. x G⅜” внутр.)
NPT: (G¼” нар. x ⅛” NPT внутр.; G¼” нар. x ¼” NPT внутр.; G¼” нар. x ½” NPT внутр.; G¼” нар. x ⅜” NPT внутр.)
M (Набор метрических переходников): (G¼” нар. x M20x1,5 внутр.; G¼” нар. x M12x1,5 внутр.;

G¼” нар. x M16x2 внутр.) 



Эталонные манометры предлагаются в дополнение к насосам: 

Компактный 
экономичный 

цифровой манометр 
ECO2 

• Точность 0,5% ВПИ
• Диапазоны давления 0…31 бар и 0…300 бар
• Компактное исполнение
• Широкий выбор единиц измерения давления
• Калибровка нулевой точки с помощью кнопок

Компактный 
высокоточный 

цифровой манометр 
LEO2 

Опция: LEO2 Ei 
(искробезопасная цепь) 

• Высокая точность 0,1 %ВПИ
• Диапазоны давления от 0…4 бар до 0…700 бар
• Компактное исполнение
• Широкий выбор единиц измерения давления
• Калибровка нулевой точки с помощью кнопок

Цифровой манометр 
с высокой 

разрешающей 
способностью 

LEO5 

• Высокая точность до 0,025% ВПИ
• Диапазоны давления от -1...3 бар до 0...2000 бар
• Прочный водонепроницаемый корпус из нержавеющей
стали со стеклом для защиты дисплея

• Измерение давления с высоким разрешением
• Регистрация пиковых значений давления с частотой 5 кГц
• Функция регистрации данных

Высокоточный 
цифровой манометр 

LEX1 
Опция: LEX1 Ei 

(искробезопасная цепь) 

• Высокая точность до 0,01% ВПИ
• Диапазоны давления от 0...30 мбар до 0...2000 бар
• Передача данных с приборов в количестве до 128 шт.
с помощью интерфейса RS485

• Калибровка с помощью цифрового подключения
(нуль и конечная точка)

• Типы давления: относительное, абсолютное,
дифференциальное

Данные манометры внесены в Госреестр СИ РФ и допускаются к поверке. 
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